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1 ENERGIENUTZUNG

1.37 Losung
t=8.5h

W=P-t=0.06kW-8.5h=0.51kWh
Fr.
K=W-T=0.51kWh-0.36 —— = 0.184Fr. = 18.4Rp.
kWh ——— ——

1.38 Losung
AW =W, —W, =1.3kWh—-0.7kWh = 0.6 kWh

a) W=365-AW =365-0.6kWh =219kWh

Fr.
b) K=W-T=219kWh-0.22—— =48.18Fr. ~ 48.20Fr.
kWh _—

1.39 Losung

w=K_ 1 kWh o wh
T 015F —r——

w .67kWh
t=—= —6 67 =370.3h =15Tage 10.3h
p 0.018kW

1.40 Losung
5
t =110min = 1h 50min = 1h+€h= 1.83h

a) W=(P,+P,)-t=(80W+35W)-1.83h=0.21kWh

Rp.
b) K=W: T =0.21kWh-18 —— = 3.80Rp. = 5Rp.
) kWh =220
w 1kWh
Q) tj=—=-——"_=870h=_8h42min
p 0.115kw
1.41 Losung
K=W.-T=15kWh-21 Rp. 315R 3Fr.15R
=W.-T= 21— = .=3Fr. .
kwh P P
1.42 Losung
P 2.4kW
pp = e — 0483 =2.89kW (zugefiihrte elektr. Leistung)
) . —

W =P, -t=289kW-2.25h=6.51kWh

Rp.

Ki=W .-T=30-6.51kWh-15.5 —— = 3027Rp. ~ 30.25Fr.
kWh P —
1.43 Losung
W, 1.48kWh
a) W= N = ‘;T =2.35kWh (zugefiihrte elektr. Energie)
U] . E—
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6 OHM’SCHES GESETZ Aufgabensammlung

6.25 Losung

Strom und Spannung sind proporzional, d.h. die Spannung muss auch um 25 % verringert
werden. Die Klemmenspannung muss somit 75 % vom urspriinglichen Wert betragen:
_U-75% 230V-75%

, = = =172.5V
100% 100%

6.26 Losung

Strom und Spannung sind zueinander proporzional, d.h. die Stromstidrke wird auch um
72% auf 172 % ansteigen:

_L-172% 0.64A-172%
, = =

—_

= .10
100 % 100 % —

>

6.27 Losung

_U-106% _ 230V 106% _,
2) Unax = 100%  100% =244V
U-90% 230V-90%

_ U-o0% 0% _ g07v

mn T 100% 0 100% =

b) Strom und Spannung sind proporzional, d.h. wenn die Spannung um 6 % grosser wird,
nimmt auch der Strom um 6 % zu.
Strom und Spannung sind proporzional, d.h. wenn die Spannung um 10 % abnimmt,
dann wird auch der Strom um 10 % kleiner.

5 6.28 Losung
g U, 30V U, 50V U, 50V
£5¢ == =—"==750 =2 =—"—=125Q s=—2="—=50
5 I, 4A = I, 4A I, 1A =—
F U, 80V U. 160V U. 160V
a= = —— =400 Ry=—==——=80 Rg=—2=""=1600
I4 2A f— [5 2A — 16 1A —
6.29 Losung
IinA
20 1 Rs

15 +

10 t

T | | 1 | | I AN | | >
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 UinV

a) U,=150V b) I;=11.4A
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10 GEMISCHTE SCHALTUNGEN Aufgabensammlung

10 Gemischte Schaltungen

10.1 Losung
400
R, 30Q
b) Rj, =R, +R,=1002+200 =300 R:f_Tzwg

10.2 Losung
R;-R 60 -400Q
R=R,+Ry=—"—2 +4+R;=—————— 4+ 7600 =2812Q
R, +R, 60 Q + 400 =
10.3 Losung

1) 2) 3)
P T e T e P oy T oy S oy B

4) 5) 6)
7)
1
§7 | S |
Bes R, =30Q R, =600 R;=900Q R,=15Q
R:=10Q Rs =450 R,=20Q
10.4 Losung

r_ Riz'Rs _ 1000800 _

= R,+R, 1000+80Q —=
U 60V
b) [=,=-—2=——=15A
R, 400 ==
d) U=U, +U,=90V+60V =150V
U, 150V
e) ;j=—=———-—=1.88A I=1,+I;=15A+188A=3.38A
R, 80 —= 3-384
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14 GRUNDLAGEN MESSTECHNIK Aufgabensammlung

14.8 Losung
a) P=18-P;; =18-58W =1044W = 1.044kW

S
s 253600 —
n- 3600 a h

253600 1 1
b — — 359.2 — ~ 360 ——
) €= T T 1044KW 2405 h-1.044kW-2405 > kwh KWh
14.9 Losung
1
_pecot SKWe3TS I 2405_3%-375-2405'}{_75
36005 3600 > © 36008 kWH < =
h

14.10 Losung

S
n-36005  1500-36003 150036005l
(=t = o age = 2600s=1h
¢ 2kW - 750 —— ' 75
KWh

14.11 Losung

S
n-36003  30-36000 5536004 kWi

a) P= = =2kW
c-t 1 KH-900-30§ =——
900 —— - 60's
kWh
i P, =P —P, =2000W —800W = 1200 W
‘ 14.12 Lésung
a) P=U-1=230V-4.35A=1kW
S
b C_n-3600%_20'3600ﬂ_ 2036008 _ . o 060 TP
Pt  1kW-75s h-1kW-75¢ kWh_ kWh

14.13 Losung
a) P=2-P,+4-P,+P;y+P,=2-60W+4-13W+180W +950W = 1302W

1
1.302kW - 600 ——— - 270s

Pc-t k h _ 1.302KkW- 600 - 2708 - K
_ - =58.6
3600 £ 36003 36008 - KWH —
h
P 1302W
U 230V =——
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15 WIDERSTAND UND TEMPERATUR Aufgabensammlung

15 Widerstand und Temperatur

15.1 Losung
Bei Abkiihlung wird sein Widerstandswert ... X grosser O kleiner
Bei Erwdrmung wird sein Widerstandswert ... O grosser X kleiner
15.2 Losung
O Eisen X Kohle X Elektrolyt O Wolfram O Kupfer
15.3 Losung
O PTT O PTC O CNC X NTC O KNX
15.4 Losung
O leitet bei hohen Temperaturen besser K nennt man auch Kaltleiter
O leitet bei tiefen Temperaturen schlechter O nennt man auch Heissleiter
15.5 Losung
Die Materialien oder Begriffe sind den
. .. 3k 1
beiden Kenninien A oder B zuzuordnen:
: Eisen X A OB

§ Kohle o A X B

2: NTC-Widerstand O A X B

g Kupfer X A OB 20921
Kaltleiter X A OB 20°C§ A £50°é
15.6 Losung
O PTT X PTC O CNC O NTC O KNX
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16 BELASTETE SPANNUNGSQUELLE Aufgabensammlung

16.9 Losung

K Die Gesamt-Kapazitit Q wird grosser.

Der Gesamt-Innenwiderstand R; wird kleiner.
Der Kurzschlussstrom I bleibt gleich.

Die Last-Stromstéarke I wird kleiner.

X O 0 K

Die Gesamt-Leerlaufspannung U, bleibt gleich.

16.10 Losung
O U, zu klein O R; zu klein X R; zu gross O Rja ZU 8ross

16.11 Losung

O Sofortentladung der Zellen K Klemmenspannung betragt nur 1.5V

O Klemmenspannung betrdagt nur 3.0V O Klemmenspannung ist Null

16.12 Losung
a) Q=Q; +Q,+Q3; =40Ah + 60Ah + 80Ah = 180Ah

b) Q=Q,=40Ah Die kleinste Teilkapazitiat begrenzt die Gesamtkapazitat.

16.13 Losung
a) Akku A 24V und 6 A

schitzt

echtl

£5 b) Akku B 12V und 4 A

Fokus Elektro 1 a1 68 © G. Lenherr



le Tech-Verlag

von d

n Peter Musterseite

17 RESULTATE DER BERECHNUNGEN

12.9 60m

12.10 1 mm?

12.11 127Q

12.12  a) 0.2827 mm? b) 629.69
12.13 918 Q- mm?/m

12.14  a) 1.49 mm? b) 1.38mm
12.15 3.69 mQ

12.16 1.109 - mm?/m

12.17  a) 7.1 mm? b) 3.0mm
12.18 60m

12.19 a) 2.0 mm? b) Normquerschnitt: 2.5 mm?
12.20 a) 52.3Q b) 28.8m
12.21  a) 1.5mQ b) 220A

12.22  a) 0.485Q-mm?/m b) 2.06S - m/mm?
12.23 2.74 %

12.24 56.2S-m/mm? Er besteht aus Kupfer.

12.25  a) satter Kurzschluss b) 1756 m
12.26 35.4m

Kapitel 13: Spannungsfall

13.1 a) 8V b) 0.3.48%

13.2 a) 4.2Q b) 12.6V

13.3 11.2V

13.4 a) 3.69V b) 0.92%

13.5 a) 10.1V b) 240.1V

13.6 a) 214mQ b) 15m

13.7 392mm?

13.8  a) 12.6mm? b) 12.5V

13.9 a) 19.09V b) 4.77 %

13.10 0.0178 Q- mm?/m Es handelt sich um Kupfer.
13.11 1.86 mm? Normgquerschnitt: 2.5 mm?
13.12 24.2m

13.13 Bedingung erfiillt, weil 8.92V < 9.2V

13.14 a) 6.96A b) 4.13V; 1.8%

Kapitel 14: Grundlagen Messtechnik

14.1 100W
14.2 21kw

14.3 12

14.4 100

14.5 3kW

14.6 60kWh™!

14.7 14.1s

14.8 359.2kWh™! ~ 360 kWh™!

14.9 75

14.10 3600s=1h

14.11  a) 2kw b) 1.2kw

14.12 960 Imp./kWh

14.13  a) 58.6 b) 5.66 A

14.14  a) 0.48kwW b) 72000Ws = 20Wh
14.15 a) 100s b) 29.40

14.16  a) 1.53kw b) 4.18%
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Aufgabensammlung

© G. Lenherr



	Energienutzung
	Energie früher und heute
	Energieformen
	Energieträger
	Elektrizitätsversorgung
	Energieumformungen
	Mechanische Arbeit
	Masseinheiten der Energie und Arbeit
	Wirkungsgrad
	Leistung
	Energiekosten

	Wesen der Elektrizität
	Meilensteine der Elektrizität
	Elektrische Ladung

	Elektrische Stromstärke
	Leiter und Nichtleiter
	Stromleitung
	Stromstärke und Ladung
	Wirkungen des elektrischen Stromes
	Stromarten
	Stromdichte
	Messung der elektrischen Stromstärke

	Elektrische Spannung
	Spannung und Potentialdifferenz
	Spannungserzeugung
	Messung der elektrischen Spannung

	Elektrischer Widerstand
	Widerstand und Leitwert

	Ohm'sches Gesetz
	Vergleich Wasserkreislauf und elektrischer Stromkreis
	Ohm'sches Gesetz

	Elektrische Leistung
	Leistung aus Spannung und Strom
	Erweitertes Ohm'sches Gesetz
	Leistung bei Spannungs- rsp. Stromänderung

	Serieschaltung von Widerständen
	Gesetzmässigkeiten
	Anwendung
	Vorwiderstand

	Parallelschaltung von Widerständen
	Gesetzmässigkeiten
	Knotenpunktsatz
	Anwendung

	Gemischte Schaltungen
	Gemischte Schaltung aus drei Widerständen
	Gruppenschaltungen

	Spannungsteiler
	Unbelasteter und belasteter Spannungsteiler

	Leiterwiderstand
	Abhängigkeit von Länge, Querschnitt und Material

	Spannungsfall
	Spannungsfall auf Leitungen
	Berechnung des Spannungsfalls

	Grundlagen Messtechnik
	Strom- und Spannungsfehlerschaltung
	Leistungsmessung mit dem kWh-Zähler

	Widerstand und Temperatur
	Temperaturverhalten verschiedener Materialien

	Belastete Spannungsquelle
	Betriebsverhalten
	Belastungsfälle
	Serieschaltung von Spannungsquellen
	Parallelschaltung von Spannungsquellen

	Energienutzung
	Wirkungsgrad
	Leistung und Wirkungsgrad
	Leistung und Arbeit
	Energiekosten
	Repetitionsfragen

	Wesen der Elektrizität
	Repetitionsfragen

	Elektrische Stromstärke
	Stromstärke und Ladung
	Stromdichte
	Repetitionsfragen

	Elektrische Spannung
	Repetitionsfragen

	Elektrischer Widerstand
	Widerstand und Leitwert
	Repetitionsfragen

	Ohm'sches Gesetz
	Berechnungen
	Repetitionsfragen

	Leistung
	Leistung aus Spannung und Strom
	Erweitertes Ohm'sches Gesetz
	Leistung bei Spannungs- und Stromänderung
	Repetitionsfragen

	Serieschaltung
	Serieschaltung von Widerständen
	Vorwiderstand
	Repetitionsfragen

	Parallelschaltung
	Parallelschaltung von Widerständen
	Repetitionsfragen

	Gemischte Schaltungen
	Drei Widerstände
	Gruppenschaltungen
	Repetitionsfragen

	Spannungsteiler
	Unbelasteter Spannungsteiler
	Belasteter Spannungsteiler
	Repetitionsfragen

	Leiterwiderstand
	Spezifischer Widerstand und Leitfähigkeit
	Leiter- und Leitungswiderstand
	Repetitionsfragen

	Spannungsfall
	Spannungsfall auf Leitungen
	Repetitionsfragen

	Grundlagen Messtechnik
	Zählerformel
	Repetitionsfragen

	Widerstand und Temperatur
	Repetitionsfragen

	Belastete Spannungsquelle
	Belastungskennlinie
	Repetitionsfragen

	Impressum
	Energienutzung
	Wesen der Elektrizität
	Elektrische Stromstärke
	Elektrische Spannung
	Elektrischer Widerstand
	Ohm'sches Gesetz
	Elektrische Leistung
	Serieschaltung von Widerständen
	Parallelschaltung von Widerständen
	Gemischte Schaltungen
	Spannungsteiler
	Leiterwiderstand
	Spannungsfall
	Grundlagen Messtechnik
	Widerstand und Temperatur
	Belastete Spannungsquelle
	Resultate der Berechnungen



















